
 BROCHURE

REFROIDIS‑
SEMENT
POUR L’IT
↳ Modernes, flexibles, efficaces et économiques



NOUS SOMMES 
CONTEG
↳ Principal producteur de solutions infor-
matiques, de datacenters et industrielles
Notre société de production est exclusivement tchèque et a été fondée en 1998. Aujourd’hui, nous sommes l’un des plus 
grands fabricants de solutions complexes dans le domaine des datacenters, des télécommunications et de l’industrie. Nous 
disposons d’une infrastructure commerciale et technique globale.

Les unités de refroidissement individuelles du portefeuille de refroidissement ciblé font partie intégrante de nos solutions 
complètes pour datacenters. Notre offre comprend des unités de refroidissement à air et à liquide (Direct‑To‑Chip) pour l’IT — 
des unités en rangée, au-dessus des baies, au niveau des baies et de refroidissement de salle — ainsi que tous types d’unités 
individuelles pour solutions industrielles et extérieures : montées sur toiture, murales et latérales. Nous proposons égale‑
ment des unités de condensation extérieures, des unités de ventilation et des produits de gestion du flux d’air, essentiels au 
refroidissement efficace des technologies installées.

↳	Une garantie prolongée de 5 ans sur 
les unités de refroidissement CONTEG

UN PORTFOLIO COMPLET 
Unités de refroidissement destinées au domaine 
des IT, des datacenters et de l’industrie

VARIABILITÉ D’UTILISATION 
Unités de refroidissement pour tous types 
d’applications

SOLUTIONS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 
Innovations uniques à faible  
coût d’exploitation

CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ 
Technologie et composants de pointe, réfrigérants 
respectueux de l’environnement

SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
Solutions spécifiques selon les exigences du client



CoolDoor
Les unités de refroidissement CoolDoor sont des modules 
de porte arrière compacts mais puissants. Elles offrent 
jusqu’à 85 kW de capacité de refroidissement et excellent 
avec une eau de retour à haute température, ce qui permet 
davantage de free‑cooling et réduit les coûts d’exploitation.

La maintenance est simple grâce à des ventilateurs EC 
échangeables à chaud sans outil, à la redondance N+1, 
aux alimentations doubles avec transfert automatique  
et à la détection intégrée de fuites.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 85 kW
Disponible en largeurs : 600 mm, 800 mm ; hauteurs : 42U, 47U, 52U
Échangeur de chaleur à haut rendement au design unique
Alimentation électrique double avec ATS intégré
Montage des ventilateurs et du contrôleur sans outil
Ventilateurs EC échangeables à chaud avec redondance N+1
Capteur de fuite standard coupant automatiquement  
l’alimentation en eau pour protéger les serveurs
Tuyaux flexibles isolés et éloignés des équipements IT
Contrôleur réparable/accessible porte fermée

CoolD2C  
(Direct-to-Chip)
Les unités de refroidissement liquide CoolD2C  
(Direct‑to‑Chip), conçues pour être installées à l’intérieur 
des baies, fournissent jusqu’à 100 kW de puissance de 
refroidissement et dissipent de manière fiable la chaleur 
des équipements informatiques les plus exigeants à haute 
densité thermique.

Nous proposons deux solutions flexibles qui s’intègrent 
parfaitement aux boucles d’eau et systèmes de rejet 
de chaleur existants :

CoolD2C S — refroidissement à phase unique, 
                      à base d’eau ;  
CoolD2C T — refroidissement à deux phases,
                      à base de réfrigérant diélectrique. 

Notre portefeuille comprend des systèmes complets avec  
des unités de distribution de liquide intelligentes (iCDU),  
des collecteurs et tous les accessoires nécessaires.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 100 kW (ATD de 4° C)
Jusqu’à 1,5 kW par socket avec le système à deux phases
iCDU avec écran tactile de 4,3 pouces et prise en charge de plusieurs protocoles de communication
Résilience intégrée avec des pompes redondantes N+1 et des alimentations N+N



CoolTeg
Les unités de refroidissement CoolTeg en rangée sont spécialement conçues pour une inté‑
gration facile entre les baies IT. Disponibles selon différents principes de refroidissement, 
tailles et capacités, elles constituent notre gamme principale pour un refroidissement préci‑
sion efficace, des salles serveurs aux grands datacenters.

↳ Principaux avantages
Grande capacité de refroidissement
Ne nécessite pas de faux plancher
Facilité d’extension du datacenter
Apporte l’air froid directement  
à l’avant des serveurs
Très faible consommation électrique grâce  
aux ventilateurs EC et au logiciel de contrôle
Faible surface au sol occupée
Système de contrôle moderne et convivial
Flexibilité de l’aménagement de la salle
Compatibilité parfaite avec les baies CONTEG
Large gamme d’accessoires

↳ Idéal pour
Allées chaudes confinées
Allées froides confinées
Allées ouvertes
Mini datacenters

CoolTeg CW
Conçues pour être raccordées à tout type d’eau glacée.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 81 kW
Nombre quasi illimité d’unités intérieures par circuit hydraulique
Le free‑cooling permet d’importantes économies d’énergie
Température de l’eau variable au fil de l’année, économisant de l’énergie  
tout en contrôlant le taux d’humidité
Différents types de refroidisseurs (chillers) répondent à toutes les exigences
Température d’eau de fonctionnement entre +6 et +30 °C

CoolTeg DX
Fonctionne selon le principe de la détente directe (évaporation) :  
le réfrigérant circule entre une unité intérieure et une unité extérieure 
(équipée d’un compresseur).

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 26 kW
Pas d’eau dans le datacenter
Système avec unités intérieure et extérieure indépendantes garantissant la redon‑
dance de l’ensemble du système
Installation facile et possibilité d’ajouter de la capacité
Un réfrigérant R410A
Commande fluide de la capacité de refroidissement



CoolTop
Les unités CoolTop, montées au‑dessus des baies IT, sont conçues pour une installation facile 
et offrent un refroidissement ciblé et efficace sans occuper de surface au sol.

↳ Principaux avantages
Permet de gagner beaucoup d’espace au sol
Très faible consommation d’énergie : grand échangeur de chaleur
Contrôleur avec communication Modbus

CoolTop CW
Conçues pour être raccordées à tout type d’eau glacée.

Capacité de refroidissement : jusqu’à 49 kW
Régulation entre 0 et 100 % de la capacité de refroidissement
Nombre quasi illimité d’unités intérieures par circuit hydraulique

CoolTop DX
L’unité intérieure est reliée à la ou aux unités de conden-
sation extérieures par des tuyaux de réfrigérant.

Capacité de refroidissement : jusqu’à 52 kW
Régulation entre 30 et 100 % de la capacité de refroidissement. Commence à 11 % si connectée à CoolOut.
Pas d’eau dans le datacenter, échangeur thermique à double circuit

CoolTeg XC
Basé sur le principe de la détente directe. Un compresseur est intégré 
dans l’unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 44 kW
Plage de températures de fonctionnement entre −40 et 55 °C
Très haute efficacité énergétique et régulation de puissance fluide
Aucune tuyauterie d’eau requise dans le datacenter
Le compresseur est situé en toute sécurité à l’intérieur du datacenter
Faible niveau sonore de l’unité extérieure
Un réfrigérant R410A

CoolTeg DF
Basé sur un principe innovant de refroidissement double-fluide  
combinant refroidissement à eau et détente directe.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 24,5 kW
Free-cooling intégré
Largeur de seulement 40 cm
Échangeur thermique double-fluide le plus efficace de sa catégorie
Faibles coûts d’exploitation
Redondance au sein d’un même système



Micro datacenter : CoolSeven
Une solution idéale pour les baies 19" autoportants à faibles charges  
thermiques. Le refroidissement est assuré par un système split  
composé d’une unité de refroidissement en baie CoolSeven haute  
de 7U et d’une unité de condensation extérieure CoolOut.

↳ Principaux avantages
Capacité de refroidissement : jusqu’à 8 kW
Unité à détente directe offrant un refroidissement précis des baies  
avec contrôle de capacité fluide et lié à la température de l’air
Compatible avec tous les baies IT 19" ; peut fonctionner sans filtres
Rejet de chaleur directement à l’extérieur (y compris une variante  
de l’unité extérieure pour très basses températures ambiantes)
Supervision/communication possible (p.ex. CONTEG Pro Server)
Ventilateurs EC à très faible consommation
Contrôle individuel au niveau de la baie
Large choix d’accessoires
Fonction d’ouverture d’urgence des portes  
lorsque la température fixée est dépassée

↳ Idéal pour
Baies IT ou Micro datacenters 
Baies avec refroidissement insuffisant 
Bureaux, environnements poussiéreux

Mini datacenter : CoolTeg
Module compact combinant des unités de refroidissement en rangée CoolTeg et des baies 
PREMIUM Server RF1. Les portes avant et arrière des baies (en verre ou entièrement métalliques) 
créent un espace clos entre les baies et les unités de refroidissement, permettant la circula‑
tion de l’air. Le système est universel : il est possible de combiner un nombre illimité de baies IT 
et d’unités de refroidissement CoolTeg dans un seul module.

Le Mini datacentre peut être équipé de dispositifs de sécurité tels que le système de surveil‑
lance indépendant RAMOS, comprenant des capteurs, un système d’ouverture d’urgence (EOS), 
un système d’extinction LES‑RACK, etc.

↳ Principaux avantages
Refroidissement : jusqu’à 35 kW/baie
Facilement évolutif, ne nécessite pas  
de faux-plancher
Unités CoolTeg à haute efficacité  
disponibles dans les variantes CW, DX, XC, DF
Capacité de charge du baie  
PREMIUM Server RF1 : 2 000 kg

↳ Idéal pour
Salles serveurs petites et moyennes avec  
charges thermiques jusqu’à 35 kW par baie
Datacenters avec des zones nécessitant des  
paramètres de fonctionnement individualisés
42U à 52U baies largeur 600 ou 800 mm,  
profondeur 1 200 mm



CoolOut
Les unités de condensation extérieures CoolOut dissipent la chaleur des datacenters 
et fonctionnent parfaitement avec les unités DX CONTEG, répondant aux exigences strictes 
de précision, stabilité et durée de vie.

↳ Principaux avantages
Communication et régulation du refroidissement commandées par le DC
Très faible consommation grâce à des ventilateurs EC de haute qualité  
et à la régulation active de la pression de condensation
Compresseur BLDC piloté par onduleur
Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %
Versions disponibles pour températures ambiantes extrêmes
Possibilité de communiquer avec un système de supervision pour  
surveiller et contrôler les paramètres via l’unité intérieure
Installation et utilisation simples
Option de télémaintenance après connexion d’un afficheur de service PGDx
Vanne d’expansion électronique linéaire
Châssis et enveloppe robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité

CoolRAC
Une gamme d’unités de refroidissement de salle pour in‑
térieur, de 22 à 104 kW, et trois technologies. L’installation 
modulaire des modules de ventilateurs permet des sor‑
ties d’air au sol, dans un faux‑plancher ou sur conduits. 
Les unités CoolRAC peuvent être équipées de nombreux 
accessoires et dotées d’un ou deux puissants ventila‑
teurs radiaux EC pour une redondance accrue.

CoolRAC CW
Conçues pour être raccordées à tout type d’eau glacée.

Différents types de refroidisseurs répondent à toutes les exigences
Le free‑cooling permet d’importantes économies d’énergie
Nombre quasi illimité d’unités intérieures par circuit hydraulique

CoolRAC XC
Basé sur le principe de la détente directe. Un compresseur est intégré  
dans l’unité intérieure, qui est reliée à son condenseur extérieur.

Plage de températures de fonctionnement entre −40 et 55 °C
Régulation entre 17 et 100 % de la capacité de refroidissement

CoolRAC DF
Basé sur un principe innovant de refroidissement double-fluide combinant  
refroidissement à eau et détente directe.

Refroidissement free-cooling indirect intégré à l’unité de refroidissement intérieure, pouvant être connecté  
à un ou plusieurs condenseurs à air extérieurs
L’unité de refroidissement de salle intérieure bascule automatiquement entre les modes compresseur, mixte et eau 
en fonction des températures extérieures et intérieures du datacenter, afin de minimiser la consommation d’énergie
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