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CHLAZENÍ 
PRO IT
↳ Moderní, flexibilní, efektivní a úsporné



JSME CONTEG
↳ Přední výrobce řešení pro IT, 
datová centra a průmysl
Naše ryze česká výrobní společnost byla založena v roce 1998. Dnes patříme mezi přední výrobce komplexních řešení v ob-
lasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Disponujeme globálním obchodním a technickým zázemím, naše výrobní 
závody jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi.

Nedílnou součástí komplexních řešení pro datová centra jsou i chladicí jednotky z portfolia cíleného chlazení. V  naší na-
bídce naleznete jak vzduchové a kapalinové (Direct-To-Chip) chladicí jednotky pro IT – uvnitř rozvaděče, mezi-rozvaděčové, 
nad-rozvaděčové a sálové; tak i všechny typy jednotlivých chladicích jednotek pro průmyslová a venkovní řešení – střešní, 
nástěnné i boční. Dále vám můžeme nabídnout ventilační jednotky a další produkty pro směřování toku vzduchu, jejichž užití 
je předpokladem efektivního chlazení instalované techniky.

↳	Prodloužená 5letá záruka 
na chladicí jednotky CONTEG

KOMPLETNÍ PORTFOLIO 
Chladicí jednotky pro IT,  
průmysl i venkovní řešení

VARIABILITA VYUŽITÍ 
Vzduchové a kapalinové (Direct-To-Chip)  
chladicí jednotky pro všechny druhy použití:  
uvnitř rozvaděče, mezi-rozvaděčové, nad-rozva- 
děčové a sálové; střešní, nástěnné i boční

ENERGETICKY 
ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ 
Unikátní inovace  
s nízkými provozními náklady

KVALITNÍ PROVEDENÍ 
Nejnovější technologie a komponenty, 
ekologická chladiva

ŘEŠENÍ NA MÍRU 
Přizpůsobíme řešení vašim požadavkům 
a potřebám



CoolDoor
Rozvaděčové chladicí jednotky CoolDoor jsou kompaktní, 
ale výkonné moduly pro zadní dveře. Poskytují chladicí 
výkon až 85 kW a vynikají schopností využívat vysokou 
teplotu vratné vody, což umožňuje efektivnější využití 
volného chlazení a snižuje provozní náklady.

Údržba je jednoduchá díky ventilátorům EC s možností 
výměny za provozu bez použití nářadí a redundanci N+1, 
duálním napájecím zdrojům s automatickým přepojením 
a integrované detekci úniků.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 85 kW (přívod vody 20 °C a dodávka vzduchu 24 °C)
Dostupné šířky: 600 mm, 800 mm; výšky: 42U, 47U, 52U
Vysoce účinný, unikátně navržený výměník tepla
Duální napájení se zabudovaným ATS
Montáž ventilátorů a řídicího systému bez použití nářadí
EC ventilátory s možností výměny za provozu s redundancí N+1
Standardní detektor úniku, který automaticky uzavře přívod vody 
za účelem ochrany serverů
Flexibilní hadice izolované od IT vybavení
Servisovatelnost řídicího systému při zavřených dveřích

CoolD2C  
(Direct-to-Chip  
Liquid Cooling)
Kapalinové chladicí jednotky CoolD2C (Direct‑to‑Chip),  
určené k instalaci uvnitř rozvaděčů, poskytují až 100 kW 
chladicího výkonu a spolehlivě zvládají odvádět teplo 
u nejnáročnějších výpočetních zařízení s vysokou  
hustotou tepelného výkonu.

Nabízíme dvě flexibilní řešení, která se bezproblémově  
integrují do stávajících vodních okruhů a systémů  
odvádění tepla:

CoolD2C S – jednofázové, vodou chlazené řešení;  
CoolD2C T – dvoufázové, s dielektrickým chladivem. 

Naše portfolio zahrnuje kompletní systémy s inteligent-
ními rozvody chladiva (iCDU), rozdělovači a veškerým 
potřebným příslušenstvím.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 100 kW (4 °C ATD)
Až 1,5 kW na soket u dvoufázového systému
iCDU s 4,3" dotykovým displejem a podporou více komunikačních protokolů
Vestavěná odolnost s N+1 redundantními čerpadly a N+N napájecími zdroji



CoolTeg
Mezi-rozvaděčové chladicí jednotky CoolTeg jsou speciálně navrženy pro snadnou integraci 
mezi IT rozvaděče. S různými principy chlazení, velikostmi a kapacitami – představují naši  
produktovou řadu pro efektivní cílené chlazení, od serveroven až po velká datová centra.

↳ Hlavní výhody
Vysoký chladicí výkon
K distribuci vzduchu není potřebná  
dvojitá podlaha
Snadná rozšiřitelnost datového centra
Dodává studený vzduch přímo před servery
Velmi nízká spotřeba energie díky  
EC ventilátorům a řídicímu softwaru
Malá zabraná podlahová plocha
Uživatelsky přívětivý a moderní řídicí systém
Flexibilita prostorového uspořádání
Dokonalá kompatibilita s IT rozvaděči CONTEG
Široká nabídka příslušenství

↳ Vhodné pro
Uzavřené horké uličky
Uzavřené studené uličky
Otevřené uličky
Mini datová centra

CoolTeg CW
Navržena pro napojení do systému se studenou vodou.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 81 kW
Prakticky neomezený počet vnitřních jednotek na hydraulickém okruhu
Free-cooling systém volného chlazení šetří značnou část energie
Variabilní teplota vody během roku. Přizpůsobením teploty vody podle okolní teploty 
vzduchu lze dosáhnout velké úspory energie.
Možnost výběru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v závislosti na požadavcích
Provozní teplota vody mezi +6 a +30 °C

CoolTeg DX
Pracuje na principu přímého výparu. Chladivo cirkuluje  
mezi vnitřní a venkovní jednotkou (osazenou kompresorem).

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 26 kW
Udržuje datové centrum bez vody
Nezávislý systém vnitřních a venkovních jednotek  
zajišťuje redundanci na úrovni systému
Snadná instalace a dodatečné rozšíření chladicího výkonu
Chladivo R410A
Plynulé řízení chladicího výkonu



CoolTop
Nad-rozvaděčové chladicí jednotky CoolTop jsou speciálně navrženy pro snadnou instalaci nad 
IT rozvaděče a jsou vhodné pro efektivní cílené chlazení serveroven a velkých datových center.

↳ Hlavní výhody
Šetří hodně podlahové plochy
Extrémně nízká spotřeba energie díky velkému výměníku tepla  
a axiálním EC ventilátorům; regulátor s komunikací ModBus

CoolTop CW
Navrženo pro připojení do systému se studenou vodou

Chladicí výkon: až 49 kW
Plynulá regulace výkonu od 0 do 100 %
Neomezený počet vnitřních jednotek na hydraulickém okruhu

CoolTop DX
Vnitřní jednotka je pomocí chladivového potrubí  
připojená k venkovním kondenzačním jednotkám.

Chladicí výkon: až 52 kW
Regulace chladícího výkonu od 30 do 100 % (pokud bude CoolTop DX připojen ke CoolOut – pak regulace od 11 %)
Žádná voda v datovém centru, dvouokruhový chladivový výměník

CoolTeg XC
Založena na principu přímého výparu. Kompresor je integrován  
do vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 44 kW
Rozsah provozních teplot od −40 do +55 °C
Vynikající energetická účinnost a plynulé řízení chladicího výkonu
V datovém centru není třeba vodní potrubí
Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
Nízká hlučnost vnější jednotky
Chladivo R410A

CoolTeg DF
Pracuje na základě inovativního principu dvoukapalinového chlazení 
kombinujícího vodní a kompresorové chlazení.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 24,5 kW
Integrovaný free-cooling
O šířce pouhých 40 cm
Nejúčinnější dvoukapalinový výměník ve své kategorii
Nízké provozní náklady
Redundance v jednom systému



Micro datové centrum: CoolSeven
Ideální řešení pro stojanové 19" rozvaděče s nižší tepelnou zátěží.  
Založeno na děleném systému složeném z 7U vysoké rozvaděčové  
chladicí jednotky CoolSeven a venkovní kondenzační jednotky CoolOut.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 8 kW
CoolOut jednotka typu přímé expanze poskytuje přesné chlazení  
rozvaděčů s hladkým řízením kapacity podle teploty vzduchu
Kompatibilní se všemi 19" IT rozvaděči; může fungovat bez filtrů
Teplo je odvedeno přímo ven (včetně varianty  
venkovní jednotky pro velmi nízké okolní teploty)
Schopnost monitorování/komunikace (např. CONTEG Pro Server)
Individuální řízení chlazení na úrovni rozvaděče
EC ventilátory s velmi nízkou spotřebou
Široký výběr příslušenství
Funkce nouzového otevírání dveří  
při překročení nastavené teploty

↳ Vhodné pro
IT rozvaděče nebo Micro datová centra
Kancelářské prostory, prašné prostředí
Rozvaděče s nedostatečným  
nebo žádným chlazením

Mini datové centrum: CoolTeg
Kompaktní modul, který kombinuje mezi-rozvaděčové chladicí jednotky CoolTeg a stojanové 
rozvaděče PREMIUM Server RF1. Prosklené nebo celokovové dveře rozvaděčů vytváří uzavřený 
prostor pro cirkulaci vzduchu mezi servery a chladicí jednotkou. Systém je univerzální, v mo-
dulu lze kombinovat libovolný počet rozvaděčů a chladicích jednotek CoolTeg.

Systém lze doplnit o řadu bezpečnostních prvků, jako je nezávislý monitorovací systém 
RAMOS včetně senzorů, nouzový otevírací systém EOS, hasicí systém LES-RACK a další.

↳ Hlavní výhody
Chladicí výkon: až 35 kW na rozvaděč
Snadno škálovatelné,  
není potřeba dvojité podlahy
Vysoce energeticky efektivní chladicí  
jednotky dostupné v variantách  
CW, DX, XC a DF
Nosnost rozvaděčů  
PREMIUM Server RF1 – 2 000 kg

↳ Vhodné pro
Malé a střední serverovny
Datové sály se zónami s individuálními  
provozními parametry
42U až 52U rozvaděče; 600 nebo  
800 mm široké, 1 200 mm hluboké



CoolOut
Venkovní kondenzační jednotky CoolOut jsou speciálně navrženy pro odvod tepla z datových 
center a dokonale spolupracují se všemi chladicími jednotkami CONTEG DX. Jednotky splňují 
nejpřísnější požadavky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou pro datová centra klíčové.

↳ Hlavní výhody
Pokročilá komunikace a řízení chlazení na základě pokynů z datového centra
Velmi nízká spotřeba díky kvalitním EC ventilátorům a aktivnímu řízení  
kondenzačního tlaku
Invertorově řízený BLDC kompresor
Široký rozsah chladicího výkonu od 11 % výše
K dispozici jsou verze pro extrémní okolní teploty
Schopnost komunikovat s monitorovacím systémem, monitorovat a řídit  
provozní parametry prostřednictvím vnitřní jednotky
Jednoduchá instalace a provoz
Možnost vzdáleného servisu, po připojení servisního displeje PGDx
Lineární elektronický expanzní ventil
Robustní rám a kryt vyrobené z vysoce kvalitních materiálů odolných proti korozi

CoolRAC
Řada vnitřních sálových chladicích jednotek s chladicími 
výkony od 22 do 104 kW a s třemi různými technologiemi 
chlazení. Variabilní možnost instalace ventilátorového 
modulu s výstupem vzduchu nad podlahu, do zdvojené 
podlahy nebo na vzduchotechnické potrubí. Jednotky 
lze vybavit různým příslušenstvím a jedním nebo dvěma 
výkonnými EC ventilátory pro zvýšení redundance.

CoolRAC CW
Navrženo pro připojení do systému se studenou vodou.

Různé typy chladicích zařízení – chillerů – splňují všechny požadavky
Možnost nepřímého free-coolingu šetří značné množství energie
Prakticky neomezený počet vnitřních jednotek na hydraulickém okruhu

CoolRAC XC
Založeno na principu kompresorového chlazení a přímého výparu. Kompresor je integrován do 
vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.

Rozsah provozních teplot od −40 až do +55 °C
Regulace chladicího výkonu od 17 do 100 %

CoolRAC DF
Založeno na inovativním principu dvou-kapalinového chlazení kombinujícího vodní  
a kompresorové chlazení.

Nepřímý free-cooling integrovaný ve vnitřní jednotce, připojitelné k jedné nebo více venkovním suchým chladičům
Vnitřní jednotka automaticky přepíná mezi kompresorovým, smíšeným a vodním režimem podle teplot vně a uvnitř 
datového centra tak, aby minimalizovala energetickou náročnost systému
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