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CoolRAC XC

Salove chladici jednotky

s primym vyparem a kompresorem uvnitr

CONTEG
Stétkova 18, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 565 300 362, info@conteg.cz

www.conteg.cz



CILENE CHLAZENI A RIZENI TOKU VZDUCHU

SALOVE CHLADICI SYSTEMY COOLRAC

Ukazky reseni
variabilnich mozZnosti
instalace

ventilatoroveho
modulu s vystupem
vzduchu:

- Nad podlahu

- Do zdvojené podlahy

- Sinstalaciventilatorového
modulu pod podlahu

L POPIS

Radialniventilatory s EC motory
pro nejnizsi spotfebu energie

a presné fizeni proudénivzduchu
k serverim

Vysoce uc¢inné vgmeniky tepla

z médi a hliniku; vhodné i pro
systémy s volngm chlazenim
Regulator se specialnim
softwarem CONTEG, ktery
vychéziz dlouhodobé zkugenosti
s datovymicentry po celém svéte
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BARVA: INgRAL g0E5

Barevny dotykovy displej 4,3" pro
uzivatelsky privétivou komunikaci

- Jeden displej ovladajici

az 16 jednotek v jedné skupiné
Nezavislé fizenijednotek, stejné
jako funkce fizeni skupiny
CoolRAC pro celou fadu
rozvadecu

Siroké moznosti nastaveni
prizpUsobuji vgkonnost podle
specifického projektu.

ventilédtory pro zvyseniredundance.

L Hlavni vghody

Chladici vykony: od 25 do 104 kW
Variabilni moZnostiinstalace jednotky s ventildtorovym modulem

Uzivatelsky privetivg a moderni Fidici systém

Flexibilita prostorového usporéadéani

a napojit jednotku na vzduchotechnické potrubf

Siroka nabidka prislugenstvi

Vhodne pro

Otevrenou ulicku
Uzavienou studenou/horkou ulicku
Datove centrum jakékoliv velikosti

RAL 7035

Komunikace prostfednictvim
protokolu TCP/IP (standardné)
Komunikace protokolem ModBUS
a dalkova spréava z libovolného
pocitace pripojeného kinternetu
(prostfednictvim integrovaného
weboveého serveru)

K dispozicijsouidalsi
komunikacni protokoly

Snimace vlhkostiintegrované
pfimo vjednotkéch

Moznost vybavit jednotku jednim nebo dvéma ventilatory

Moznost umistit jednotku mimo mistnost datového centra

~ Rada vnitnich salovych chladicich jednotek CoolRAC s chladicimi vkony od 25 do 184 kW
a s tfremi riznygmi technologiemi chlazeni. Variabilni mozZnost instalace ventilatorového
modulu s vystupem vzduchu nad podlahu, do zdvojené podlahy nebo na vzduchotechnické
potrubi. Jednotky lze vybavit riznym prislusenstvim a jednim nebo dvéma vykonngmi EC

a vystupem vzduchu do zdvojené podlahy nebo nad podlahu

Velmi nizkd spotrfeba energie diky EC ventildtordm a ridicimu softwaru

MozZnost integrace do jednotky
rezimu zvlh¢ovania odvlhc¢ovani

Ctyfi snimace teploty na
jednotku

- TFichladici systémuy:
1.

CW - systém
s chlazenou vodou

. XC - systém s pfimym

vyparem a kompresorem
(vjednotce CoolRAC)

. DF - Dual Fluid systém



SALOVE CHLADICI JEDNOTKY S PRIMYM VYPAREM A KOMPRESOREM UVNITR

COOLRAC XC

~ Séloveé chladici jednotky CoolRAC XC jsou zaloZeny na principu pfimého vyparu. Kompre-
sorje integrovéan do vnitinijednotky, které je pripojena ke svému vnéjsimu kondenzatoru.

L Hlavni vghody

Chladici vykon: az 46 kW

Rozsah provoznich teplot -40 az +55 °C

Velmivysoké energeticka Uc¢innost a plynulad regulace vgkonu
V datovém centru neni tfeba vodni potrubf

Kompresor je bezpe¢né umistén uvniti datového centra
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Chladivo R410A

BARVA: ~ RAL 8005 RAL 7035

CoolRAC XC

Kaéd vnitini jednotky Jednotka AC-CRXC-00S AC-CRXC-00M
Pfipojend vnejsijednotka AC-CONDX-XX-XX

ZAKLADNI UDAJE

CoolRAC XC M Chladici systém - PFimy vypar
Architektura - Down-Floor / Under-Floor / Front-Floor
Nominélni chladici vgkon * kw 24,7 45,8
Nominalni ¢isty chladici vgkon kW 23,3 45,2
Napéjenf V/f[Hz 400/3/50-60
Provozni proud * A 18}S 18,1
Maximéalni proud A 21 25,9
Spotieba ventilatoru * kw 1.4 1.3
Spotieba kompresoru * kW 72 1,7
Nominélni pratok vzduchu * mé/h 5000 10 300
Maximalni pritok vzduchu m3/h 10 400 13 040
Pocet radialnich ventilatord ks 1 1nebo 2
Technologie motoru ventilatoru = EC
Typ chladiva - R410A
Trida filtru = G4
ROZMERY
Vyska mm 2025
Sitka mm 714 1353
Hloubka mm 763
Hmotnost kg 290 330

CoolRACXC S ROZMER PRIPOJENI
Prameér potrubf - pro kapalinu mm 12 15

Prameér potrubi - pro plyn mm 16 22

Parametry vzduchu na vstupu (nominalni podminky): 35 °C pfi 30 % RH. Kondenzacni teplota 45 °C.

*Hodnoty za nominalnich podminek



PRO SALOVE CHLADICI SYSTEMY COOLRAC XC

VENKOVNI VZDUCHEM CHLAZENE KONDENZATORY

~ Venkovnivzduchem chlazené kondenzatory slouzipro odvedenitepelné zatéze z datového

R

centra do okolniho prostredi. Vnitfni jednotka je navrZzena tak, aby mohla spolupracovat s

&3

odpovida jeho pozadavkim.

V tabulce niZe jsou uvedeny doporucené typy kondenzatord, které je mozné pouZit pro
jednotku CoolRAC XC. Jsou sefazeny podle maximalni teploty venkovniho vzduchu.

VZDUCHEM CHLAZENE LAMELOVE DENZ R

Hladina Napaieni .
Vnitfni Max. CONTEG akustického tlaku Pocet EREfEi i Vyska [Hmotnost
jednotka [teplota P/N

ventilatoru (mm) (kg)
Lw(A) |Lp(A) 1Om f/V/Hz

CoolRAC XC B AC-COND2-03-35 87dB 56 dB 2 3/400/50-60 4,2 2,59 1884 888 957 158

CoolRAC XC 45°C AC-COND2-02-45 93dB 61dB 2 3/400/56-60 6,2 4,02 2484 1088 961 238

CoolRAC XC 55¢E AC-COND2-03-55 96 dB 64 dB 2 3/400/56-60 8,6 5,77 2484 1088 961 267



POSTUPUJTE PODLE KROKU PRO STANOVEN| KODU
POZADOVANE JEDNOTKY COOLRAC

AC| - [CRIT |- [2/3.04. /5 |- 107 8]0 10 11213141516

Priklad spravného koadu:
AC - CRDF - 0 0 M - 04 - 1 D

Popis pfikladu spravného kédu: Chladicijednotka CoolRAC zaloZend na principu dvou-kapalinové technologie (s integrovanou funkci nepfimeého free-coolingu), stfedni velikosti
orozmérech S x V x H=1353 x 2025 x 790 mm. Chladici vykon 45 kW. S perforovanym spodnim krytem pro distribuci vzduchu do podlahy. S integrovanym LCD dotykovym displejem
4,3". Integrovany zvlhc¢ovac vzduchu 3 kg/h péary. Silné ¢erpadlo kondenzatu. Dualni napajeni. pCO web komunikacni karta pro SNMP komunikaci. S dvéma ventilatory. Topneé spiraly
pro el. dohfevvzduchuaz 1200 W.

1 3 A 2 0 06 2 0 3

5. VYKON

4. VELIKOST ZARIZENI

1. TYP ZARIZENI 2. PRAZDNA POZICE 3. PRAZDNA POZICE

CwW Vodni chlazenf 0] o] s Small: 02 25 kW

“C PHmy vypar BRI e 04 45 kw
s kompresorem uvnitf Medium:

Free-coolingové . 1:€k18) & B(01Eks) 5 7IEHS) Wil o pow

DF vodni chlazeni u SN

s kompresorem uvnitf 10 100 kW

6. DISTRIBUCE VZDUCHU 7. UMISTENI DISPLEJE 8. ZVLHCOVAC 9. KONDENZAT 10. NAPAJENI

pro nizkou vodivost

(6] Vé&e perforovaneé D Displej ve dvefich Bez zvlh¢ovace Standardni odtok (0] Standard

1 Perforace spodniho W Bez displeje 1 Standardni zvlh¢ovac MiniBlue A Dualni napajeni
2 Perforace predniho > Zvlh¢ovac Zé&plavove lano

3

Perforace predniho
a bocnich Priprava
pro zvlhcovac

MegaBlue

MiniBlue + zaplavové
Perforace predniho lano

ajednoho boéniho

OI
us) > LIJI\J—'OI

Zé&plavove lano +
Bez perforace MegaBlue
5 (proinstalaci
na potrubi)

11. KOMUNIKACE 12. REGULACE 13. PRAZDNA POZICE 14. VENTILATORY 15. SPECIALNI UPRAVY
(o] 1
2

Standard 0 Standard Jeden ventilator Loga, barva atd

Modbus RS485 karta Dva ventilatory

0
1
2

pCO WEB karta

16. ELEKTRICKY OHREV VZDUCHU

Varianty
0
1
2
3

Bez ohfevu
600 W

9O W
1200W




PRO CHLADICI JEDNOTKY COOLRAC

ZAKLADNI PRISLUSENSTVI

DOTYKOVY DISPLEJ

Pro uzivatelsky pfijemnou komunikaci
sregulédtorem jednotky mdzete pouzit

zpUsob komunikace pomoci 4.3" barevného
dotykoveého displeje.

Jeden dotykovy displej mize ovlddat

az 16 chladicich jednotek. Pro rychlou
komunikaci a plnou funké¢nost BMS
doporucujeme pouziti maximalné 8 jednotek.
Port RS485 a ethernetovy port umoznuji
dalkoveé ovléddéani a sledovéani pomociriznych
nadrazenych systému. Port USB se pouziva
hlavné pro snadné aktualizace software

a stahovéni historickych dat.

Dotykovy terminal mé mnoho funkci. JakoZto -
pripojeni do zékaznicke sité, vzdalené ovladani,
komunikaci ModBus a mnoho dalsich.

Displej je mozné umistit pfimo na jednotku
CoolRAC, na bo¢nicirozvadéce, nebo na sténu
mistnosti datového salu.

CERPADLO
KONDENZATU

Vsechny jednotky CONTEG je mozZneé pripojit
ke kanalizaci samospéadem.

Pokud nenfkanalizace v mistnosti, je mozné
vodu odvést ¢erpadlem kondenzatu.

Kazda jednotka zahrnuje detektor vody
spoustejici cerpadlo a zérover hladinové
¢idlo, které pfizvysené hladiné vody
odstavuje jednotku.

DUALNI NAPAJENI

Elektricky rozvadéc pro dvé napéjecivétve.
S timto zarizenim je mozné jednotku napéjet
ze dvou nezéavislych zdroju.

PARNI ZVLHCOVAC

Parnizvlh¢ovac udrzuje pozadovanou relativni
vlhkost vzduchu v datovém centru.

Vykon zvlh¢ovace je 3 kg vodni pary za hodinu
Parnizvlh¢ovac jednotky CoolRAC

je napajen separatne.

Na vybeérjsou 2 varné nadoby v zavislosti

na tvrdosti vody.

KOMUNIKACNI KARTA
,pCO WEB"

Prislusenstvi kompatibilni

s regulétory CoolRAC.

Umoznuje dalsiindividualni komunikaci
(monitorovéani arizenf).

Komunikace prostrednictvim sitovych
protokolt Ethernet.

Funkce: webovy server, e-mail, FTP, SNMP,
BACNet, ModBus TCP/IP a dalsi.
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