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CILENE CHLAZENI A RIZENI TOKU VZDUCHU

CHLADICI JEDNOTKY COOLTEG

~ Mezi-rozvadécoveé chladicijednotky CoolTeg jsou specidlné navrzeny pro snadnouintegra-
cimezilTrozvadéce. Sruznymiprincipy chlazeni, velikostmi a kapacitami - predstavujinasi
produktovou fadu pro efektivni cilené chlazeni, od serveroven az po velkd datové centra.

L Hlavni vghody

+/ Vysoky chladici vgkon
+/ Malé zabrana podlahové plocha
+/ Kdistribucivzduchu neni potfebné dvojité podlaha
+/ Snadné rozsifitelnost datového centra
+/ Dodéava studeny vzduch pfimo pred servery
+/ Velminizké spotfeba energie diky EC ventilatoriim a Fidicimu softwaru
+/ Uzivatelsky privetivy a moderni fidici systém
+/ Flexibilita prostorového usporédani
+/ Dokonald kompatibilita s IT rozvadéci CONTEG
«/ Siroka nabidka pFislugenstvi
/
L Vhodne pro
+/ Uzavfene horke ulicky
/ Uzavfene studené ulicky
+/ Oteviené ulicky
+/ Minidatové centra - kompaktni moduly, které kombinuji mezi-rozvadécoveé chladici

jednotky CoolTeg a stojanove rozvadéce PREMIUM Server RF1. Dvere rozvadecu vytva-

fiuzavreny prostor pro cirkulaci vzduchu mezi servery a chladici jednotkou.

BARVA: ~ RAL 8005 RAL 7035

Vnejsivzduchem
chlazeny Chiller

DATOVE CENTRUM

Mezi-rozvadécoveé
chladicfjednotky
CoolTop

Nad-rozvadécove
chladicfjednotky CoolTop

L Popis

- Radiéalni ventilatory s EC motory

uzivatelsky privétivou komunikaci - Komunikace protokolem ModBUS CTYRI CHLADICI SYSTEMY:

pro nejnizsi spotfebu energie
a presné fizeni proudénivzduchu
k serverum

- Vysoce ucinné vymeniky tepla
z médi a hliniku; vhodné i pro
systémy s volngm chlazenim

- Regulédtor se specialnim
softwarem CONTEG, ktery
vychéziz dlouhodobé zkusgenosti
s datovymi centry po celém svété

- Barevny dotykovy displej 4,3" pro

- Jeden displej ovladajici

az 16 jednotek v jedné skupine

- Nezévislé Fizeni jednotek,

stejné jako funkce fizeni
skupiny CoolTeg pro celou fadu
rozvadecu

. Siroké moznosti nastaveni

prizpUsobuji vykonnost podle
specifického projektu.

- Komunikace prostiednictvim

protokolu TCP/IP (standardné)

a dalkova spréava z libovolného
pocitace pripojeného kinternetu
(prostrednictvim integrovaného
webového serveru)

- Kdispozicijsouijiné protokoly
- Snimace vlhkostive studenych

ihorkych zénach

- Rezim zvlh¢ovaniiodvlhc¢ovani

v kazdé jednotce

. Ctyfisnimace teploty na

jednotku

1. CW-systém
s chlazenou vodou

2. DX - systém s pfimgm
vyparem a kompresorem

3. XC - systém s prfimgm
vyparem a kompresorem
(vjednotce CoolTeg)

4. DF - Dual Fluid systém



VODOU CHLAZENE CHLADICI JEDNOTKY

COOLTEG G CW

CoolTeg GCW30

CoolTeg Plus CWB0O

~ Mezi-rozvadécoveé chladici jednotky CoolTeg G CW chlazené vodou jsou navrzeny pro
pripojeni k libovolnému systému s chladici, které dodavaji studenou vodu.

L Hlavni vghody

+/ Chladicivgkon: az 81 kW
+/ Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu
+/ Free-cooling systém volného chlazeni setfi zna¢nou c¢ast energie
+/ Variabilni teplota vody behem roku. Pfizptisobenim teploty vody podle okolni teploty
vzduchu lze doséhnout velké Uspory energie.
/' Moznost vybéru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v zévislosti na pozadavcich
+/ Provozniteplotavody mezi +6 a +30 °C
BARVA: ~ RAL 8005 RAL 7035
CoolTeg G CoolTeg G CoolTeg Plus
CW30 CW30 Super C CWB0
Kod vnitini jednotky Jednotka GOV 4230/ peTouas-sel Ao Azl
Pfipojend vnejsijednotka Systém s chlazenou vodou (Chiller)
ZAKLADNI UDAJE
Chladici systém - Chlazend voda
Architektura’ = Otevfena nebo uzaviena Oteviena
Nominélni chladicivgkon 27 kw 40,4 | 47,4 52,8 | 59,8 80,7
Nominalni ¢isty chladici vgkon 7 kW 38,4 | 46,4 50,3 | 574 75,9
Napéjeni V/f[Hz 230/1/50-60 400/3/50-60
Provozniproud’ A 6.3 | B, 10,7 | 10,8 6,7
Maximalni proud’ A 721786 17118 8,3
Nominalni pFikon w 1020 2500 4800
Nomindlni pratok vzduchu 47 m3/h 6600 | 6500 8300 | 8100 13 000
Pocet ventilator ks 6 5 3
Technologie motoru ventilatoru = EE
Pritok vody’ l/h 5700 | 6440 7550 | 8570 11000
Trida filtru ® - ePM10 (MB) G4
ROZMERY
Vyska mm (U) 2 006 (42U) a2 2 456 (52U)
Sitka mm 300 600
Hloubka ® m 1000, 1200 (pro rozvadéce iISEVEN);

1008, 1208 (pro rozvadéce PREMIUM)

Hmotnost - hloubka 1000 mm,

k 163/168/173/180 164/169/174/181 248/256/264
viika 42/45/48/52U g Iieairey IR (2=t
Hmotnost - hloubka 1200 mm,
vUska 42/45/48/52U kg 173/179/185/194 174/180/186/195 260/270/280
PRIPOJENI POTRUBI
Primeér a typ privodniho potrubf - 5/4" vnitini zavit B/4" vnitini zavit
Prameér a typ vratného potrubi - 5/4" vnitini zavit B/4" vnitini zavit

'Jednotky CoolTeg mohou byt pouzity nezévisle (v fadé rozvadécd) nebo integrovény do Mini datového centra -
uzaviend architektura rozvadécut a chladicich jednotek. Kéd se méni dle objednaci matice

2 Chladici vgkon méniregulator; nominéalni chladici vgkon se vypocitavé ptiteploté horkého zpétného vzduchu
35°C bez kondenzace (povrchové teplota vgmeéniku je nad teplotou rosného bodu), teplota chlazené vody 6/12 °C,
ciste filtry.

®Nominalni ¢isty chladici vgkon je chladici vgkon snizeny o tepelnou z&t&z ventildtort - skuteé¢ny chladici vgkon
jednotky, ktery je k dispozici pro IT zafizeni.

“Pratok vzduchu méni automaticky reguléator. Nominalni pratok vzduchu odpovidé jmenovitému chladicimu vikonu.
S Jednotky v architektufe Mini datového centra se dodavaji bez filtrd.

8 Jednotky pro architekturu Mini datového centra jsou k dispozici pouze v hloubce 1208 mm.

”Standardné se dodavaji jednotky se ¢tyffadym tepelngm vgmeénikem. Na piéni jsou k dispozici vgkonngjsi vgmeéniky
se sestifadamitrubek. Hodnoty jsou uvadény pro ,4fady | 6fady” vgymenik



VODOU CHLAZENA CHLADICI JEDNOTKA

COOLTEG G CW30

~ Mezi-rozvadécové chladici jednotka CoolTeg G CW30 chlazené vodou je navrZzena pro
pripojeni k libovolnému systému s chladici, které dodavaji studenou vodu.

L Hlavni vghody

Chladicivykon: az 47 kW
Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu

Free-cooling systém volného chlazeni Setfi znac¢nou c¢ast energie

LKL

Variabilni teplota vody béhem roku. Pfizplsobenim teploty vody podle okolniteploty
vzduchu lze doséhnout velké Uspory energie.
+/ Moznost vybéru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v zévislosti na pozadavcich

+/ Provozniteplotavody mezi +6 a +30 °C

BARVA: ~ RAL 9005 RAL 7035

CoolTeg G CW30
Kaéd vnitini jednotky Jednotka AC-TCW-42-30/1xG-xxx
Pfipojend vnéjsijednotka Systém s chlazenou vodou (Chiller)

ZAKLADNI UDAJE

Chladicisystém - Chlazenavoda
Architektura’ = Oteviena nebo uzaviena
Nominélni chladici vgkon 27 kwW 40,4 | 47,4
Nominélni ¢isty chladici vgkon 7 kw 39,4 | 46,4
Napajenf V/fIHz 230/1/50-60
Provozniproud’ A 6.3 | 6,7
Maximalni proud’ A 72176
Nominélni pfikon W 1020
Nominalni pritok vzduchu 47 m?/h 6600 | 6500
Pocet ventilatort ks B
Technologie motoru ventildtoru = EC

Pratok vody” l/h 5700 | 6440

Trida filtru ® - ePM10 (MB)
ROZMERY

Vyska mm (U) 2 006 (42U) az 2 456 (52U)
Sitka mm 300

Hloubka ® m 1000, 1200 (pro rozvadéce iSEVEN);

1008, 1208 (pro rozvadéce PREMIUM)

Hmotnost - hloubka 1000 mm,

CoolTag GOWES viiSka 42/45/48/52U kg 163/168/173/180
lerjotnost—hloubka1200 mm, - 173/179/185/194
viska 42/45/48U/52
PRIPOJEN{ POTRUBI
Primeér a typ privodniho potrubf - 5/4" vnitini zavit
Primeér a typ vratného potrubi - 5/4" vnitini zavit

'Jednotky CoolTeg mohou byt pouzity nezévisle (v fadé rozvadécd) nebo integrovany do Mini datového centra -
uzaviend architektura rozvadécut a chladicich jednotek. Kéd se méni dle objednaci matice

? Chladici vykon méniregulétor; nominélni chladici viykon se vypocitavé pfiteploté horkého zpétného vzduchu
35°C bez kondenzace (povrchové teplota vgmeéniku je nad teplotou rosného bodu), teplota chlazené vody 6/12 °C,
cisté filtry.

®Nominalni ¢isty chladici vgkon je chladici vgkon snizeny o tepelnou z&t&z ventilatort - skuteé¢ny chladici vgkon
jednotky, ktery je k dispozici pro IT zafizeni.

“Pratok vzduchu ménireguldtor; nominalni pratok vzduchu odpovidé jmenovitému chladicimu vgkonu.

S Jednotky v architektufe Mini datového centra se dodavaji bez filtrd.

®Jednotky pro architekturu Mini datového centra jsou k dispozici pouze v hloubce 1208 mm.

”Standardné se dodavaji jednotky se ¢tyffadym tepelngm vgmeénikem. Na piéni jsou k dispozici vgkonngjsi vgmeéniky
se sestifadamitrubek. Hodnoty jsou uvadény pro ,4fady | 6fady” vgymeénik



VODOU CHLAZENA CHLADICI JEDNOTKA

COOLTEG G CW30 SUPER C

~ Mezi-rozvadécové chladicijednotka CoolTeg G CW30 Super Cchlazenédvodouje navrzena
pro pripojeni k libovolnému systému s chladici, které dodévaji studenou vodu.

L Hlavni vghody

Chladici vykon: az 60 kW
Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu
Free-cooling systém volného chlazeni Setfi znac¢nou c¢ast energie

LKL

Variabilni teplota vody béhem roku. Pfizplsobenim teploty vody podle okolni teploty
vzduchu lze doséhnout velké Uspory energie.

+/ Moznost vybéru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v zévislosti na pozadavcich
+/ Provozniteplotavody mezi +6 a +30 °C

BARVA: ~ RAL 9005 RAL 7035

CoolTeg G CW30 Super C
Kaéd vnitini jednotky Jednotka AC-TCW-42-30/1xG-xxx
Pfipojend vnéjsijednotka Systém s chlazenou vodou (Chiller)

ZAKLADNI UDAJE

Chladicisystém - Chlazenavoda
Architektura’ = Oteviena nebo uzaviena
Nominalni chladicivgkon 27 kw 52,8 | 59,9
Nominalni ¢isty chladici vgkon *7 kw 50,3 | 57.4
Napajenf V/[f[Hz 230/1/50-606
Provozniproud’ A 10,7 | 10,8
Maximalni proud’ A 1,718
Nominélni pfikon W 2500
Nominalni pratok vzduchu 47 m3/h 8300 | 8100
Pocet ventilator ks 5
Technologie motoru ventilatoru - EE

Pratok vody’” l/h 7550 | 8570

Trida filtru ® - ePM10 (MB)
ROZMERY

Vyska mm (U) 2006 (42U) az 2 456 (52U)
Sitka mm 300

Hloubka ® mm 1000, 1200 (pro rozvadéce iISEVEN);

1008, 1208 (pro rozvadéce PREMIUM)

Hmotnost - hloubka 1000 mm,

CoolTeg G CW30 Super C vyska 42/45/48/52U & 1041108/ 174/151
lerjotnost—hloubka12E)O mm, - 174/180/186/195
viska 42/45/48/52U
PRIPOJENI POTRUBI
Primeér a typ privodniho potrubf - 5/4" vnitini zavit
Primér a typ vratného potrubi - 5/4" vnitini zavit

'Jednotky CoolTeg mohou byt pouzity nezévisle (v fadé rozvadécl) nebo integrovany do Mini datového centra -
uzaviend architektura rozvadécut a chladicich jednotek. Kéd se méni dle objednaci matice

? Chladici vykon méniregulétor; nominalni chladici viykon se vypocitava pfiteploté horkého zpétného vzduchu 35 °C
bez kondenzace (povrchové teplota vgméniku je nad teplotou rosného bodu), teplota chlazené vody 6/12 °C,

ciste filtry.

?Nominalni ¢isty chladici vgkon je chladici vgkon snizeny o tepelnou z&téz ventilatord - skutec¢ny chladici vgkon
jednotky, ktery je k dispozici pro IT zafizeni.

“Pratok vzduchu ménireguldtor; nominalni pratok vzduchu odpovidé jmenovitému chladicimu vgkonu.

S Jednotky v architektufe Mini datového centra se dodavaji bez filtra.

8 Jednotky pro architekturu Mini datového centra jsou k dispozici pouze v hloubce 1208 mm.

’Standardné se dodavaji jednotky se ¢tyffadym tepelngm vymenikem. Na pranijsou k dispozici vgkonngjsi vgmeniky
se Sesti fadami trubek. Hodnoty jsou uvédény pro ,4fady | 6rady” vgmenik.



VODOU CHLAZENA CHLADICI JEDNOTKA

COOLTEG PLUS CWB0

~ Mezi-rozvadécové chladicijednotka CoolTeg Plus CWB0 chlazend vodou je navrzena pro
pripojeni k libovolnému systému s chladici, které dodavaji studenou vodu.

L Hlavni vghody

Chladicivykon: az 81 kW
Prakticky neomezeny pocet vnitfnich jednotek na hydraulickém okruhu
Free-cooling systém volného chlazeni Setfi znac¢nou c¢ast energie

LKL

Variabilni teplota vody béhem roku. Pfizplsobenim teploty vody podle okolniteploty
vzduchu lze doséhnout velké Uspory energie.

+/ Moznost vybéru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v zévislosti na pozadavcich
+/ Provozniteplotavody mezi +6 a +30 °C

BARVA: ~ RAL 9005 RAL 7035

CoolTeg Plus CWEB0
Kaéd vnitini jednotky Jednotka AC-TCW-42-B0/XX-XXX
Pfipojend vnéjsijednotka Systém s chlazenou vodou (Chiller)

ZAKLADNI UDAJE

Chladicisystém - Chlazenavoda
Architektura’ = Oteviena
Nominélni chladici vgkon? kw 80,7
Nominalni ¢isty chladici vgkon? kw 75,9
Napajenf V/fIHz 400/3/50-60
Provozni proud A 6.7
Maximélni proud A 8,3
Nominélni pfikon W 4800
Nominalni pritok vzduchu? m3/h 13 000
Pocet ventilatort ks g
Technologie motoru ventildtoru = EC
CoolTeg Plus CWB0O Prutok vody l/h 11000
Trida filtru® = G4
ROZMERY
Vyska® mm (U) 1978 (42U), 2 111 (45U), 2 245 (48U)
Sitka mm 600
Hloubka’ mm 1000, 1200
y;i;”;;&;’:gibka R kg 248/256/264
v'*&i;”;;;;:;ibka e kg 260/270/280
PRIPOJENI POTRUBI
Primeér a typ privodniho potrubf - B/4" vnitini zavit
Primeér a typ vratného potrubi - B/4" vnitini zavit

"Jednotky CoolTeg mohou byt pouzity nezéavisle (v fadé rozvadeécd) nebo integrovéany do Mini datového centra -
uzaviena architektura rozvadécu a chladicich jednotek. Kéd se méni dle objednaci matice

?Chladici vgkon méniregulator; nominalni chladici vgkon se vypocitava ptiteploté horkého zpétného vzduchu 35 °C
bez kondenzace (povrchové teplota vgmeéniku je nad teplotou rosného bodu), tepl. chlazene vody 6/12 °C, ¢iste filtry.

“Nominalni ¢isty chladici vikon je chladici vgkon snizeny o tepelnou zatéz ventilatord - skutec¢ny chladici vgkon
jednotky, ktery je k dispozici pro IT zafizeni.

“Pratok vzduchu méni regulator; nominalni pratok vzduchu odpovida jmenovitému chladicimu vigkonu
S Jednotky v architektufe Mini datového centra se dodavaji bez filtra.
®Bez podstavce nebo prepravniho voziku.

Jednotky pro architekturu Mini datového centrajsou k dispozici pouze v hloubce 1200 mm.



POSTUPUJTE PODLE KROKU PRO STANOVEN| KODU
POZADOVANE CHLADICI JEDNOTKY COOLTEG
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PFiklad spravného kodu:

AC - TbX - 42 - 30 [/ 1©F - BOW - 0 1 06 2 ©0 0 0 O

Popis pfikladu spravného kddu: Klimatiza¢ni jednotka CoolTeg Plus (facelift) s EC ventildtory, vhodna pro napojeni na venkovni koandenzaéni jednotku,
oteviend architektura, $itka 300 mm; hloubka 1000 mm, a vyska 42 U. 4,3" barevny dotykovy displej, 1x USB, 2x ethernet port, vlastni CONTEG SW, instalovany
v ptednich dvefich. Dolni ptipojeni. Cerpadlo kondenzatu instalované v klimatizaéni jednotce. pCO WEB sériové karta pro SNMP komunikaci. Pfipraveno pro
venkovni kondenzacnijednotku Mitsubishi Electric. Standardni zaruka 2 roky.

1. CHLADICI SYSTEM 2. VYSKA 3. SiRKA 4. HLOUBKA * 5.1. PRIPOJENI POTRUBI
Kéd Kéd K6d | Birke mm) K6d | Hioubka (mm )

TCW Chlazené&voda a4 42U (PREMIUM) 30 300 10G 1000, 1008 B Spodni pfipojent
TDS Primy vypar (small) 47 47U (PREMIUM) 40 400 126 1200, 1208 T Horni pripojeni
TDX PFimy vypar 52 52U (PREMIUM) 60 600 “Pismeno G znacinejnoveéjsigeneraci
jednotek. Pismeno F znadijednotku po
TXC S kompresarem uvnitf 42 42U (iSEVEN) faceliftu. Jednotky pred faceliftem maji
misto F &islici 0.
TDF Hybridni systém 45 45U (iSEVEN)
48 48U (iSEVEN)

5.2. ARCHITEKTURA 5.3. DISPLEJ 6. ZVLHCOVAC 7. CERPADLO KONDENZATU 8. NAPAJENI

Zvlhéovad
(nizka vodivost vody)

Zaplavove lano

6] Oteviena W Bez 0 Bez Bez 0 Standard
Uzaviena D Sdisplejem 1 Zvlh¢ovad Cerpadlo kondenzatu 230V/1f/S0Hz
€ (Mini datové centrum) (standardnf) (standard) A Dualni napajent
2

Cerpadlo kondenzatu
(silne)*
Zéaplavové lano + ¢erpadlo
kondenzatu (standard)

9. KOMUNIKACE 10. REGULACE
' o

Zéaplavové lano + ¢erpadlo

)
sy} > w N - © je
a

P
O
a

0] Bez 0] Standard kondenzatu (silné)

e a * Pouzivéa se vkombinacise zvlhéovacem, nebo
M Modbus P REzenipeEls e pokud je vijtlagna vyska vyssinez 5 m. Max
W SNMP Komunikace vyska-30m

s jednotkami
HMI (Mitsubishi

Heavy Industry) 11. REGULACNI VENTILY 12. VENTILATORY 13. SPECIALNI UPRAVY
B (o]
2 5

* lfomunikacie Standard Standard o Standard

R s jednotkami (3cestny ventil)
HMI (Mitsubishi
Heavy Industry)

Super silné (4fady vgmenik)
ventilatory Externirelé -

(pouze pro CW30) status jednotky

2cestny ventil

o

Rizeni podle
£ tlaku v kombinaci
s jednotkami CoolTop

6 Brady vymenik




PRO CHLADICI JEDNOTKY COOLTEG

ZAKLADNI PRISLUSENSTVI

DOTYKOVY DISPLEJ

+ Prouzivatelsky pfijemnou komunikaci
sreguldtorem jednotky mizete pouzit
zpUsob komunikace pomoci 4.3" barevného
dotykoveého displeje.

- Jeden dotykovy displej mtzZe ovlédat az 16
chladicich jednotek. Pro rychlou komunikaci
a plnou funkénost BMS doporucujeme pouziti
maximalne 8 jednotek.

- PortRS485 a ethernetovy port umoznuji
dalkoveé ovlédéani a sledovéani pomociriznych
nadrazenych systému. Port USB se pouziva
hlavné pro snadné aktualizace software
a stahovéni historickych dat.

- Dotykovy terminal mé mnoho funkci. JakozZto -
pripojeni do zékaznickeé sité, vzdalené ovladani,
komunikaci ModBus a mnoho dalsich.

- Displejje mozné umistit pfimo na jednotku
CoolTeg, na bocnicirozvadéce, nebo na stéenu
mistnosti datového salu.

RIZENI DLE TLAKU

- Kazdé jednotka muze ridit pratok vzduchu
(otacky ventilatoru) na zakladeé rozdilu
teplot, mezi horkou a studenou zdnou, nebo
na zakladé rozdilu tlaku.

. Rizenf pritoku vzduchu podle rozdilu tlaku
zajistuje prisun vzduchu pred servery
o naprosto stejném mnozstvi,
jako servery naséavaji.

- Dokonalé prostredi pro servery (zadné
nebezpeci poskozeniserveru zplsobené
pretlakem nebo podtlakem).

- Minimalizuje spotifebu celého chladiciho
systému diky pfesnému rozdélovani
chlazeného vzduchu.

CERPADLO
KONDENZATU

- Vsechny jednotky CoolTeg je mozZné pripojit

ke kanalizaci samospédem.

+ Pokud neni kanalizace v mistnosti, je mozné

vodu odvést cerpadlem kondenzatu.

- Kazdé jednotka zahrnuje detektor vody

spoustéjici cerpadlo a zérovenr hladinové
¢idlo, které prizvysené hladiné vody
odstavuje jednotku.

DUALNI NAPAJENI

- Elektricky rozvadéc pro dveé napéjecivétve.

S timto zafizenim je mozné jednotku napéjet
ze dvou nezavislych zdroju.

PARNI ZVLHCOVAC

- Parnizvlhc¢ovac udrzuje pozadovanou relativni

vlhkost vzduchu v datovém centru.

+ Vykon zvlhc¢ovace je 3 kg vodni péry za hodinu
- Parnizvlhc¢ovac jednotky CoolTeg je napéjen

separatne.

- Navybérjsou 2 varné néddoby v zavislosti

na tvrdosti vody.

KOMUNIKACNI KARTA
,pCO WEB"

- Prislugenstvi kompatibilni s regulatory
CoolTeg.

- Umoznuje daldiindividualni komunikaci
(monitorovéani a rizenf).

- Komunikace prostfednictvim sitovych
protokolt Ethernet.

- Funkce: webovy server, e-mail, FTP, SNMP,
BACNet, ModBus TCP/IP a dalsi.
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